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 MOTO GUZZI STELVIO 4V 08  PVTC = 90.- 

 

 SUZUKI GSR 600 06  PVTC = 90.- 

 SUZUKI DL 650 V noir 04/10  PVTC = 90.- 

 SUZUKI DL 650 V 11/16  PVTC = 90.- 

 SUZUKI GSF 650/S 05/10  PVTC = 90.- 

 SUZUKI GSX 650 F 10  PVTC = 90.- 

 SUZUKI SFV 650 GLADIUS 09  PVTC = 90.- 

 SUZUKI GSR 750 11/16  PVTC = 90.- 

 SUZUKI DL 1000 V 02/07  PVTC = 90.- 

 SUZUKI SV 1000 03/05  PVTC = 90.- 

 SUZUKI GSXS 1000 15  PVTC = 90.- 

 SUZUKI GSF 1250/S 07  PVTC = 90.- 

 SUZUKI GSX 1250 F 10  PVTC = 90.- 

 SUZUKI GSXR 1300 99/12  PVTC = 90.- 

  

 TRIUMPH STREET TRIPLE 11/12  PVTC = 90.- 

 TRIUMPH STREET TRIPLE RX 15  PVTC = 90.- 

 TRIUMPH SPEED TRIPLE 04-10  PVTC = 90.- 

 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 11/R/S  PVTC = 90.- 

 TRIUMPH TIGER 800/XC 11/15  PVTC = 90.- 

 TRIUMPH TIGER 1050 I 06/12  PVTC = 90.- 

 TRIUMPH TIGER 1050 SE 11/EXPLORER PVTC = 90.- 

 TRIUMPH TIGER 1050 SPORT 13  PVTC = 90.- 

 TRIUMPH SPRINT GT 10  PVTC = 90.- 

 

 YAMAHA T-MAX 500 08  PVTC = 90.-  

 YAMAHA FZ6/S2 04/09  PVTC = 90.- 

 YAMAHA XJ6 09/16  PVTC = 90.- 

 YAMAHA MT 07 TRACER 15  PVTC = 90.- 

 YAMAHA FZ8/FAZER 05/07  PVTC = 90.- 

 YAMAHA MT 09 TRACER 15  PVTC = 90.- 

 YAMAHA FZ1/FAZER 05/07  PVTC = 90.- 

 YAMAHA MT 10 15  PVTC = 90.- 

 YAMAHA XTZ 1200 TENERE 10  PVTC = 90.- 

 YAMAHA XJR 1300 07/14  PVTC = 90.- 

 YAMAHA FJR 1300 05/16  PVTC = 90.- 

 

 

CABLE D’ALIMENTATION 12V, livré avec prise BSB 12, fusible 5 Ampères, PVTC = 35.- 

 Capuchon d’étanchéité et écrou de montage. Longueur 1,00 m 

 Possibilité de recharger la batterie. 

 

 

CABLE D’ALIMENTATION 12 V avec prise allume-cigare,  PVTC = 37.- 

 fusible 5 Ampères, capuchon d’étanchéité et écrou de montage. 

 Longueur 1.00 m Possibilité de recharger la batterie 

 

  

CABLE D’ALIMENTATION 12 V avec prise allume cigare, PVTC = 37.- 

 Fusible 15 Ampères, capuchon d’étanchéité et écrou de montage , 

 longueur 1.60 m.  
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CABLE D’ALIMENTATION UNIVERSEL 12 V , 15 A PVTC = 60.- 

 Livré avec 2 supports fixation Ø 8 et 10 mm, prise allume cigare et adaptateur clé USB  

  

 

CABLE D’ALIMENTATION 12 V avec double fiche de branchement : PVTC = 30.- 

 Prise allume cigare 21 mm et prise BSB 12, longueur 2 x 10 cm  

 

 

 

CABLE D’ADAPTATION livré avec prise BSB 12 et connecteur 21 mm au standard PVTC = 25.- 

 Européen pour la plupart des appareils. Longueur 25 cm 

 Maximum 5 Ampères 

 

 

 

 

 

 

CABLE D’ADAPTATION   pour prise allume-cigare .  Longueur 100 cm PVTC = 30.- 

 

 

CABLE D’ALIMENTATION AVEC FICHE COUDEE 90° DIN ET FICHE                  PVTC = 40.- 

ALLUME-CIGARE  21 mm avec couvercle, enfichage très serré pour un bon 

contact, livré avec passe-câble pour montage dans sacoche réservoir et longueur 100 cm  

  

FICHE COUDEE SEULE  PVTC = 15.- 

 

 

 

ADAPTATEUR DIN BMW/TRIUMPH  DROIT pour prise allume cigare PVTC = 26.- 

ADAPTATEUR 12V 2A DIN BMW/DUCATI/TRIUMPH COUDE pour clé USB 5V PVTC = 30.- 

  

 

 

   

               BMW R 1150 GS   

 

 

 

 

     

CABLE DE CHARGE MICRO USB  12et 24 V, pour prise                                               PVTC = 52.- 

Allume cigare, DIN, longueur 1,80 m avec fiche double pour  

Clé USB 5 VOLTS  

 

FICHE DE BRANCHEMENT DIN BMW avec raccordement vissable PVTC = 10.-  

 

FICHE DE BRANCHEMENT universel, livré avec 

 micro fusible remplaçable 

 pour prise BSB 12 et prise allume-cigare  PVTC = 12.-  

 

 

ADAPTATEUR 12 V prise allume-cigare pour clé mini USB PVTC = 15.- 
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ADAPTATEUR 12 V prise allume-cigare pour 2 clés USB avec faisceau PVTC = 45.- 

 

 

 

 

 

ADAPTATEUR 12V 2A prise allume cigare pour 2 clés USB 5V PVTC = 22.- 

 

 

ADAPTATEUR  12 V 1 A  prise allume cigare et prise DIN (BMW et TRIUMPH) PVTC = 30.- 

                            pour clé USB 5 Volts 

 

 

  

ADAPTATEUR 12 V 2 A prise allume cigare et DIN 

 pour 2 clés USB 5 V PVTC = 45.- 

 

 

 

CABLE D’ALIMENTATION 12 V 1 A pour clé USB 5 Volts 

    longueur 1,2 m                                                       PVTC = 40.- 

    avec protection pluie, fusible et colliers de fixation   

 

 

CABLE TORSADE 1 mètre pour prise BMW/mini USB 

 ou prise allume- cigare/mini USB                    PVTC = 45.- 

   

 

CONNECTEUR double sortie allume-cigare.  

Longueur 25 cm                        PVTC =30.- 

 

 

CONNECTEUR avec prise allume-cigare 

Longueur 10 cm PVTC = 15.- 

 

 

CONNECTEUR avec prise allume-cigare  

Longueur 55 cm  PVTC = 22.-  

 

 

CONNECTEUR avec prise BMW ( DIN) 

Longueur 1 mètre PVTC = 27.-  

Longueur 55 cm PVTC = 22.- 

 

 

INTERRUPTEUR DE GUIDON   

Etanche, fonction ON/OFF, livré avec câble 30 cm PVTC = 30.- 

 

 
CABLE D’ALIMENTATION pour QUICK LOCK 12 V  

Longueur 10 cm PVTC = 8.-  
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 SYSTEME DE GRAISSAGE ET D’ENTRETIEN POUR CHAINE 

 

SYSTEME EMBARQUE : OSCO (One Second Chain Oiler)  

 
PVTC = 210.- avec huile 

 

- Graissage à la seconde et à la demande 

- 1 injection pour 350 kms 

- 1 injection en une seconde 

- Graissage de la chaîne particulièrement propre 

- Pas de projections sur la roue AR 

- Construction High-Tech 

- Simple d’utilisation et de montage 

- Pas de liaison avec le carburateur. 

- Pas de contrôle électronique. 

- Très économique : 100 ml pour 5000 kms 

- Compter 2 cc par graissage de chaine. 

- Recharge bon marché : 7.- € la dose de 200 cc  

- Entretien parfait de la chaine : longévité de la  

- Chaine et de la pignonnerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Vue latérale de montage 

A : Bouchon de remplissage 

B : Orifice de sortie 

C : Niveau maxi d’huile 

Placer l’OSCO de préférence dans un angle de 0 à 60° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Vue latérale de fixation 
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Vue latérale de la couronne 

A : axe médian de la couronne 

B : trou de fixation injecteur sur 

     Carter de chaîne  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vue AR de l’injecteur 

A : carter de chaîne 

B : injecteur 

C : guide  

D : rouleaux de chaîne  
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                 GRAISSE POUR CHAINE AS-LUBALU 

 
 

COMPTE TENU DU PRIX D’UN KIT DE TRANSMISSION, L’UTILISATION DE                         

LA GRAISSE AS-LUBALU EST INDISPENSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AS-LUBALU RESISTE JUSQU'A UNE TEMPERATURE DE 1050 ° C 

   

AS-LUBALU RESISTE A L’EAU ET AUX FORTES CHARGES 

 

AS-LUBALU EST GARANTI SANS GRAPHITE 

 

AS-LUBALU PROTEGE DE LA CORROSION 

 

      BOMBE de 400 ml PVTC = 24.-€ 

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 

 
APRES AVOIR FORTEMENT SECOUE LA BOMBE, PULVERISEZ LE PRODUIT A QUELQUES 

CENTIMETRES DE LA CHAINE, APRES AVOIR PROTEGE DU MIEUX POSSIBLE LE PNEU, LA 

JANTE, LE SOL ETC…                   
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SYSTEME EMBARQUE POUR NETTOYAGE DE VISIERE VC 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERMET LE NETTOYAGE RAPIDE EN COURS DE ROUTE 

 

NETTOYAGE HUMIDE, IDEAL POUR LES RESIDUS D’INSECTES ET PROTECTION 

CONTRE LES  RAYURES. 

 

LIVRE AVEC RACLETTE C/C INTEGREE POUR LE SECHAGE 

 

GARANTIE DE 5 ANS POUR L’EPONGE INTEGREE AU COUVERCLE 

 

FIXATION AU GUIDON OU SUR TOUTES SURFACES PLANES  

 

BOITIER COMPLET PVTC =13.- € 

 

COUVERCLE DE RECHANGE AVEC EPONGE PVTC =5.- € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


